226812 HORNO BALAY 3HB2010X0 MF INOX TIMER

@ Balay

CARACTERISTICAS

#" Total capacidad interior, horno(s) : 66 L

+#" Clase de eficiencia de energia : A
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#" Tipo de control : Giratorio

x Coccion a vapor : No

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el disefio o errores tipograficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.



Peso y dimensiones

Ancho : 594 mm

Profundidad : 548 mm

Altura : 595 mm

Dimension interior (Ancho x Profundidad x Altura) : 479 x 420 x 329 mm
Ancho de compartimiento de instalacién : 56 cm

Profundidad del compartimiento de instalacion : 55 cm

Altura del compartimiento de instalacion : 57,5 cm

Peso : 30,3 kg

Profundidad con puerta abierta : 101 cm

Altura de compartimiento de instalacion (min) : 59,7 cm
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Control de energia

Clase de eficiencia de energia : A

Carga conectada : 3300 W

Voltaje de entrada AC : 220 - 240 V

Frecuencia de entrada AC : 50 - 60 Hz

Consumo de energia (convencional) : 0,98 kWh
Consumo de energia (conveccion forzada) : 0,79 kwh
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Horno

Tamafio : Medio

Tipo de horno : Horno eléctrico

Total capacidad interior, horno(s) : 66 L
Potencia total del horno : 3300 W
NuUmero de hornos : 1

Capacidad interior 1er horno : 66 L
Potencia de asador : 2800 W

Coccién a vapor : No
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Alumbrado

+" Cantidad de lamparas : 1 lampara(s)
" Tipo de lampara : Halégeno

Disefio

Color del producto : Acero inoxidable
Tipo de control : Giratorio

Control de posicién : Frente
Longitud del cable : 1 m

Pantalla incorporada : No

Bisagra para puerta : Abajo

Puerta fria : Si
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Desempefio

+" Temperatura maxima (convencional) : 275 °C
+" Calentamiento rapido : Si

" Temperatura maxima (conveccion) : 275 °C
" Temperatura de la puerta (méax) : 50 °C

Funciones y programas de cocina

Coccion de conveccion : Si

Coccion microondas : No

Parrilla : Si

Rotisserie : No

Cocina convencional : Si

Funcién descongelar : No

Funcion recalentar : No

Funcion mantener caliente : No
Numero de programas de coccién : 5
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