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 CARACTERÍSTICAS 

      Tipo : Conductos 

      Motor inverter : Sí 

      Capacidad de enfriamiento en vatios (min) : 5500 

      Capacidad de enfriamiento en vatios (max) : 14000 

      Capacidad de calentamiento en vatios (min) : 5000 

      Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) :  

      Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T) :  

      Consumo de energía (enfriamiento) (max) : 3333 

      Consumo de energía (calentamiento) (max) : 3349 

      Potencia frigorías : 10750 Frig/h 

      Potencia calorías : 12040 Kcal/h 

 

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.



Control de energía

     Clase de eficiencia energética (refrigeración) : A
     Clase de eficiencia energética (calefacción) (Media temporada de calefacción) : A
     Consumo de energía (enfriamiento) (max) : 3333
     Consumo de energía (calentamiento) (max) : 3349
     Voltaje de entrada AC : 220
     Potencia frigorías : 10750 Frig/h
     Potencia calorías : 12040 Kcal/h

Detalles técnicos

     Tipo : Conductos
     Color del producto : Gris
     Funciones de aire acondicionado : Enfriamiento, Calentar
     Motor inverter : Sí
     Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) : 12500
     Capacidad de enfriamiento en vatios (min) : 5500
     Capacidad de enfriamiento en vatios (max) : 14000
     Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) : 14000
     Capacidad de calentamiento en vatios (min) : 5000
     Capacidad de calentamiento en vatios (max) : 16000
     Medio de refrigeración : R32

Características

     Diámetro del tubo de gas : 5/8"
     Diámetro del tubo para el líquido : 3/8"
     Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) : 234,5 %
     Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) : 153,2 %

Unidad para exteriores

     Nivel de ruido (unidad de salida) : 5
     Enfriamiento del flujo de aire (unidad exterior) : De -15º C a 21º C
     Calefacción flujo de aire (unidad exterior) : De -15º C a 46º C
     Número de unidades de exterior : 1
     Ancho de la unidad exterior : 105 cm
     Profundidad de la unidad exterior : 33 cm
     Altura de la unidad exterior : 133,8 cm
     Peso de unidad para exteriores : 125

Unidad para interiores

     Nivel de ruido (unidad de entrada) : 33 / 36 / 40
 dB
     Número de unidades de interior : 1
     Ancho de la unidad interior : 140 cm
     Profundidad de la unidad interior : 73,2 cm
     Altura de la unidad interior : 25 cm
     Peso de unidad para interiores : 43


