
261702 ENCIM. SIEMENS EH631BDB6E 3F NEGRO INDUCCION

 CARACTERÍSTICAS 

      Numero de zonas cocción : 3 

      Número de niveles de potencia : 17 

      Tipo de control : Tocar 

      Potencia total máxima : 7400 W 

 

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.



Peso y dimensiones

     Longitud del cable : 1,1
     Ancho (Real) : 592
     Profundidad : 522
     Profundidad del compartimiento de instalación : 49
     Ancho de compartimiento de instalación : 56

Control de energía

     Potencia total máxima : 7400 W

Ergonomía

     Tipo de control : Tocar
     Control de posición : Front / Top front
     Pantalla incorporada : Sí
     Tipo de visualizador : LED

Diseño

     Potencia de la zona de cocción 2 : 2200
     Potencia de la zona de cocción 3 : 1400
     Potencia de la zona de cocción 1 : 3300
     Potencia de la zona de cocción 1 turbo : 3700
     Potencia adicional de la zona 2 de cocción : 3700
     Potencia adicional de la zona 3 de cocción : 2200
     Color del producto : Negro
     Colocación del electrodoméstico : Integrado
     Ancho del quemador : 59
     Tipo : Con placa de inducción
     Tipo de superficie superior : Cerámico
     Numero de zonas cocción : 3
     Número de zonas de cocción eléctricas : 3
     Tipo de zona de cocción 1 : Grande
     Forma de la zona 1 de cocción : Rectangular
     Posición de la zona de cocción 1 : Parte frontal izquierda
     Fuente de alimentación de la zona de cocción 1 : Eléctrico
     Diámetro de la zona de cocción 1 : 320
     Tipo de quemador /fuego 2 : Medio
     Forma de la zona 2 de cocción : Rectangular
     Posición de quemador /fuego 2 : Parte frontal derecha
     Fuente de alimentación de quemador /fuego 2 : Eléctrico
     Diámetro de la zona de cocción 2 : 210
     Tipo de zona de cocción 3 : Pequeño
     Forma de la zona 3 de cocción : Rectangular
     Posición de la zona de cocción 3 : Parte trasera derecha
     Fuente de alimentación de la zona de cocción 3 : Eléctrico
     Diámetro de la zona de cocción 3 : 145

Desempeño

     Número de niveles de potencia : 17

Campana extractora

     Campana integrada : No


