
289507 ENCIM. BALAY 3ETX565CB 4F 60CM GAS BUT INT

 CARACTERÍSTICAS 

      Tipo de control : Giratorio 

      Numero de zonas cocción : 4 

      Potencia total máxima : 1 

 

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.



Peso y dimensiones

     Ancho : 560
     Profundidad : 490
     Ancho de compartimiento de instalación : 58,2
     Profundidad del compartimiento de instalación : 52
     Altura del compartimiento de instalación : 5,11

Control de energía

     Corriente : 3
     Frecuencia de entrada AC : 50 - 60
     Voltaje de entrada AC : 220 - 240
     Potencia total máxima : 1
     Carga conectada (gas) : 7800

Empaquetado

     Profundidad del paquete : 578
     Altura del paquete : 141
     Ancho del paquete : 651

Ergonomía

     Tipo de control : Giratorio
     Indicador de calor residual : No
     Encendido electrónico : Sí
     Control de posición : Parte superior delantera
     Pantalla incorporada : No

Diseño

     Color del producto : Acero inoxidable
     Tipo de superficie superior : Acero inoxidable
     Numero de zonas cocción : 4
     Tipo : Encimera de gas
     Número de quemadores a gas : 4
     Quemador de wok : Sí
     Color de fotograma : Acero satinado
     Número de zonas de cocción utilizadas simultáneamente : 4
     Fuente de alimentación de la zona de cocción 1 : Gas
     Fuente de alimentación de quemador /fuego 2 : Gas
     Fuente de alimentación de la zona de cocción 3 : Gas
     Fuente de alimentación de la zona de cocción 4 : Gas
     Potencia de la zona de cocción 1 : 1000
     Potencia de la zona de cocción 2 : 3300
     Potencia de la zona de cocción 3 : 1750
     Potencia de la zona de cocción 4 : 1750
     Colocación del electrodoméstico : Integrado
     Forma de la zona 1 de cocción : Alrededor
     Forma de la zona 2 de cocción : Alrededor
     Forma de la zona 3 de cocción : Alrededor
     Forma de la zona 4 de cocción : Alrededor
     Ancho del quemador : 60
     Tipo final : Brillo

Desempeño

     Certificación : CE
     Termopar de protección : Sí

Campana extractora

     Campana integrada : No


