
297738 ACON.SPLIT PANASONIC KITBZ60CKE 5000F A++/A+++ WIF

 CARACTERÍSTICAS 

      Tipo : Sistema split 

      Tecnología invertida : Sí 

      Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) : Hasta 43ºC 

      Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T) : Hasta -15ºC 

      Consumo de energía (enfriamiento) (min) : 250 

      Consumo de energía (enfriamiento) (max) : 2300 

      Consumo de energía (calentamiento) (min) : 230 

      Consumo de energía (calentamiento) (max) : 2650 

 

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.



Control de energía

     Clase de eficiencia energética (refrigeración) : A++
     Clase de eficiencia energética (calefacción) (temporada de calefacción más caliente) : A+++
     Clase de eficiencia energética (calefacción) (temporada de calefacción media) : A+
     Consumo de energía (enfriamiento) (min) : 250
     Consumo de energía (enfriamiento) (max) : 2300
     Consumo de energía (calentamiento) (min) : 230
     Consumo de energía (calentamiento) (max) : 2650
     Voltaje de entrada AC : 230
     Corriente : 16
     Escala de eficiencia energética : A+++ a D

Contenido del embalaje

     Mando a distancia : Sí
     Manual de usuario : Sí

Características

     Tipo : Sistema split
     Color del producto : Blanco
     Tecnología invertida : Sí
     Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) : 6,5
     Rango de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Temporada de calefacción alta) : 4,4
     Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) : 6,80 (0,98-8,00) kW
     Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) : 3,15 (0,80-3,60) kW
     Temporizador : Sí
     Operado remotamente : Sí
     Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) : Hasta 43ºC
     Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T) : Hasta -15ºC

Unidad para exteriores

     Ancho de la unidad exterior : 875
     Profundidad de la unidad exterior : 320
     Altura de la unidad exterior : 685

Unidad para interiores

     Ancho de la unidad interior : 765
     Profundidad de la unidad interior : 290
     Altura de la unidad interior : 214


